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RABATT:
DVGW
RINA
VdS

S64PC 55 147 13,75 15
S64QC 59 166 14,52 15
S64PD 55 148 15,14 15
S64QD 58 167 15,36 15
S64PE 57 239 18,48 15
S64QE 59 222 16,14 15
S64RE 63 256 22,71 15
S64RF 64 360 27,10 15
S64SG 73 544 34,56 15
S64TH 74 628 43,46 15
S64VJ 85 1.008 69,06 15

S65PC 55 141 24,50 15
S65QC 59 160 24,60 15
S65PD 55 142 27,80 15
S65QD 58 161 25,80 15
S65PE 57 232 31,50 15
S65QE 59 215 28,60 15
S65RE 63 249 34,50 15
S65RF 64 349 47,60 15
S65SG 73 525 57,50 15
S65TH 74 608 68,40 15
S65VJ 85 978 110,00 15

S66QC 170 20,14 15
S66QD 165 24,38 15
S66RE 222 27,56 15
S66SF 345 40,81 15
S66TG 540 44,52 15
S66UH 640 57,24 15
S66WJ 970 90,10 15

S68QC 164 35,15 15
S68QD 159 34,30 15
S68RE 215 37,60 15
S68SF 334 50,48 15
S68TG 521 74,80 15
S68UH 620 94,50 15
S68WJ 940 124,50 15

Mind.
Menge

Übergangsverschraubung A.G. 
Flachdichtung EPDM

Messing-oder Inoxmutter
Art. Nr. d - R Überwurf-

mutter L H Gewicht
in g €

15-R½ Messing 76
15-R¾ Messing 80
18-R½ Messing 76
18-R¾ Messing 79
22-R½ Messing 80
22-R¾ Messing 82
22-R1 Messing 86
28-R1 Messing 88

35-R1¼ Messing 100
42-R1½ Messing 106
54-R2 Messing 122

15-R½ Inox 76
15-R¾ Inox 80
18-R½ Inox 76
18-R¾ Inox 79
22-R½ Inox 80
22-R¾ Inox 82
22-R1 Inox 86
28-R1 Inox 88

35-R1¼ Inox 100
42-R1½ Inox 106
54-R2 Inox 122

Art. Nr. G - d
(ISO 228)

Überwurf-
mutter L Z Gewicht

in g € Mind.
Menge

Messing 97 55

G¾-15 Messing 97 55

Messing 111 63

G1-22 Messing 105 59

Messing 134 70

G1½-35 Messing 124 70

Inox 97 55

G2⅜-54 Messing 144 70

Inox 105 59

G¾-18 Inox 97 55

Inox 124 70

G1¼-28 Inox 111 63
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G2⅜-54

G1½-35

G1-22

G¾-15

G1¾-42

G1¼-28

G¾-18

G1¾-42

Doppelanschlussverschraubung
Flachdichtung EPDM

Messing-oder Inoxmutter 

Inox 144 70

Inox 134 70

NEU!

NEU!

Die Daten können sich ohne vorherige Benachrichtigung ändern 12


