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Verkaufsargumente

Ersatzteilliste                                                         

Baumaße                    

Kopfflansche zur Antriebesmontage

Antriebe

Verbindungsflansche

Normen            

Druck/Temperatur       

Drehmomente

Durchfluss

Druckverlustdiagramm ( p)

Flanschtypen 

Kennzeichnung/Rückverfolgbarkeit

Schrauben und Muttern

Installation

Technisches Handbuch

Absperrklappen
DN32 bis 300 mm

Einsatzmöglichkeiten :

-

.

 : 

Sprengringe

Antrieben.

 BE
SC

HIC
HTU

NG 
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Sylax Gas

Verkaufsargumente

-

-

 

 .  hohe Zuverlässigkeit bei Dichtheit und 
Drehmomentübertragung auf lange Sicht

Sylax
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Sylax Gas

Ersatzteilliste

Nr. BAUTEIL Menge
MATERIAL ENTSPRECHEND DER NORMEN

1 1
- FCD40

 -

2 1 NBR - - -

3 1

- FCD40

316 SUS 316

- -

4 1 420

5 - 6 1 - - -

7 1 - -

8 O-Ring 1 - - -

9 1 - -

10 1 - -

11 1 - -

 14 1  - - -

   1  - - -

 16 1 

 1 

   1 

 ATEX spezifische Ersatzteilliste
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H
7

H
6

L6

  Nennweite Baumaße   Isokopf entsprechend EN ISO 5211 Vierkantanschluss  
    
  DN NPS E L2 H1 H2 H4 N Ø R Ø S Ø T Ø U N° oC H3 plat P D1 D2     JS1030

Baulänge Klappenscheibe Gewicht        
Kg

Sylax Gas

Baumaße

H
1

H
2

E
D

1

D2

4

H
3

H
4

ØU

    Nennweite  Baumaße  Isokopf entsprechend EN ISO 5211 Vierkantanschluss    
   
 DN NPS E L1 H1 H2 H4 N Ø R Ø S Ø T Ø U N° oC H3 plat P D1 D2 JS1030 JL1040

Baulänge Klappenscheibe Gewicht        
Kg

  Nennweite Baumaße   Isokopf entsprechend EN ISO 5211 Vierkantanschluss    
    
   DN NPS E L6 H6 H7 H4 N Ø R Ø S Ø T Ø U N° oC H3 plat P D1 D2 JS1030

Baulänge Klappenscheibe Gewicht        
Kg

N trous ØR sur ØS

Ø
T

plat P

Car
ré

 C
xC
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Sylax Gas

Verbindungsset für die 
Antriebsmontage

DN NPS
Isokopf 

des Ventils

Isokopf des Antriebs
F03 F04 F05 F07 F10 F12 F14 F16

H1 H2 H1 H2 H1 H2 H1 H2 H1 H2 H1 H2 H1 H2 H1 H2
32 1 1/4

o11

190

60

190

60

190

60

190

60

210

40 1 1/2 190 190 190 190 210

2 199 199 199 199 219

2 1/2

3 210 210 210 210 230

100 4

o14 60 60249 249 249 269 269 269

6 262 262 262

200 F10/o

90 9010 F10/o22 360 360

300 12 F12/o22
  

90 90

Wir empfehlen die direkte Antriebsmontage auf dem Klappenvierkant. Sonst, siehe Tabelle unten :

DN NPS
Isokopf 

des Ventils
Überstehende Länge der Welle H3

Socke o9 o11 o14 o17 o22 o27 o36 o46
32 1 1/4

o11 9 12 20

40 1 1/2

2

2 1/2

3

100 4

o14 9 12 20 34

6

200 F10/o 9 12 20 34

10 F10/o22 12 20 34

300 12 F12/o22 12 20 34 44

F03

F04

F10

F04

F10

F12

F14

F10

F12

F14

F10

F12

F14

F10

F12

F14

F16

N° N øR øS

F03 4 36

F04 4 42

4

4

F10 4 102

F12 4

F14 4 140

F16 4 22

H
1

 

H
3

H
2

N trous  ØR sur ØS
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ELEKTRISCHE 
ANTRIEBE

Andere Optionen auf Anfrage.

Handrad

M
O

N
T

A
G

E
 L

E
V

E
L

 1
M

O
N

T
A

G
 L

E
V

E
L

 2

(1) Nur pneumatischer Antrieb

Sylax Gas

Antriebe
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Ringgehäuse

ASME/ANSI 
B16.5

Class 300

EN 1092-1 & EN 1092-2 JIS B2238 & JIS B2239ASME/ANSI 
B16.1

Class 125

ASME/ANSI 
B16.5

Class 150

BS10
                 

 DN NPS          

   PN6 PN10 PN16 PN25 PN40    Table D  Table E 5K 10K 16K 

             

            

            

 100 4             

Anschlussflansche Folgende Anschlussmöglichkeiten bestehen für unsere Absperrklappen Typ Sylax Gas 

(andere Ausführungen auf Anfrage) 

 : 

ASME/ANSI 
B16.5

Class 300

EN 1092-1 & EN 1092-2 JIS B2238 & JIS B2239ASME/ANSI 
B16.1

Class 125

ASME/ANSI 
B16.5

Class 150

BS10
                 

 DN NPS          

   PN6 PN10 PN16 PN25 PN40    Table D  Table E 5K 10K 16K 

   32 1 1/4           

 40 1 1/2              

            

            

            

 100 4             

            

            

            

            

 300 12             

(2) nur Graugussgehäuse GJL-250 (JL1040)  ; machinelle Bearbeitung für Sphärogussgehäuse GJS 400-15 (JS1030)

ASME/ANSI 
B16.5

Class 300

EN 1092-1 & EN 1092-2 JIS B2238 & JIS B2239ASME/ANSI 
B16.1

Class 125

ASME/ANSI 
B16.5

Class 150

BS10
                 

 DN NPS          

   PN6 PN10 PN16 PN25 PN40    Table D  Table E 5K 10K 16K 

  32 1 1/4             

 40 1 1/2             

            

            

            

 100 4             

            

            

            

            

 300 12             

(4) Mögliche Montage für  Sphärogussgehäuse GJS 400-15 (JS1030)  , keine Montage möglich bei Graugussgehäuse  GJL-250 (JL1040)  

(5) Mögliche Montage bei einer Neigung der Absperrklappe um 22,5° .

Bitte beachten :  Die in der Preisliste angegebenene Artikelnummern zu den Endflansch-Varianten beziehen sich auf den Anschluss an bestimmte Flanschtypen. Sollte die Montage an 

einen der anderen oben aufgeführten Flanschtypen gewünscht sein, so kontaktieren Sie uns bitte. In diesem Fall muss eine spezielle Artikelnummer kreirt werden.

Sylax Gas



www.aschl-edelstahl.com

E-Mail: of"ce@aschl-edelstahl.com    Tel.: +43 (0) 7247 / 8778 -0    Fax: +43 (0) 7247 / 8778 -44

Sylax Gas

Normalisation

 PED 
 Anwendbar auf die Entwicklung, Herstellung und Einstufung der Konformität von Druckgeräten, deren maximal zulässiger Druck über 0.5 bar liegt.
 Hiervon ausgeschlossen sind Druckgeräte von Leitungsnetzen zur Wasserversorgung, -verteilung, und -ableitung. 
  Entsprechend den Druckgeräten, den maximal zulässigen Druck (PS), der Nennweite, der physikalischen Beschaffentheit des Mediums (Flüssigkeit, 
Gas oder Dampf ) und der Gefährlichkeit des Mediums (Kategorie 1/2)*, unterteilt die Richtlinie diese Geräte in verschiedene zur Einstufung der 
Konformität der CE-Kennzeichnung notwendige Gruppen (Artikel 3.3, I, II, III, IV). 

 Die unter Artikel 3.3 aufgeführten Geräte können keine  CE-Kennzeichnung tragen.
 (*) Kategorie 1 :  gefährliche Medien (Richtlinie 67/548/EWG) /explosionsgefährlich/hochentzündlich /leichtentzündlich/entzündlich /sehr giftig 

/ giftig /brandfördernd.
 Kategorie 2 : alle anderen Medien
Um Ihnen die Auswahl mit Rücksicht auf diese neuen Anforderungen zu erleichtern, stellt Ihnen Danfoss Socla alle erforderlichen Informationen 
über seine CE gekennzeichneten Erzeugnisse anhang des Preiskatalogs (+ siehe weitere Erläuterungen über ablösbare Zeichen) der technischen 
Datenblätter und der Typenschilder auf seinen Erzeugnissen zur Verfügung. 
 Wichtig : die Druck-und -temperaturangaben für die verschiedenen Gruppen der Medien (L1/L2/G1/G2) stellen keinesfalls eine Garantie für deren Einsatz dar.
 Es ist daher unverzichtbar der Einsatz von Stoffen entsprechend der Betriebsbedingungen zu validieren. Unsere Produkte sind nicht für gefährliche  
Gase designed, die bei Druck über 0,5 bar unstabil werden. Danfoss Socla ist nicht verantwortlich für die nicht einwandfreie Funktion der Produkte 
bei nicht vorher durch den Kunden genau spezifizierten Betriebsbedingungen.

  BS10-d and BS10-e

 
).
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Durchfluss (Kv)  ÖFFNUNGSGRAD - Edelstahlklappenscheibe

 DN 10° 20° 30° 40° 50° 60° 70° 80° 90°
 32/40
 50
 65
 80
 100
 125
 150
 200
 250
 300

Kv =  Wasservolumen in m3/h, das bei einem vorgege-
benen Öffnungswinkel einen Druckverlust von 1 bar 
erzeugt.

Sylax Gas

Druck RICHTLINIE 97/23/CE Druckgeräte

PS : Maximal zulässiger Druck (bar) entsprechend der Richtlinie 97/23/CE  -  
PFA : Zulässiger Betriebsdruck (bar) für die Einspeisung, Verteilung und Ableitung von Wasser.

NB :

6 bar          NBR

32 bis 100
6 6 6

4

6 6 6

4 4

32 bis 100
6 6

6 6

ACHTUNG

Bitte beachten Sie, dass 
sich der max. zul. Betriebs-
druck bei Verwendung von     
Graugussgehäusen (GG25) 
auf 6 bar reduziert.
Dies betri%t das Medium 
Gas, Kategorie G1 und G2

Drehmomente Drehmomente (trocken)- Nm

NBR
32 40 100 200 300

PS6 23 23 120 190 240

PS8 23 23 63 94 141 210

Druck/Temperatur 
Diagramm
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Sylax Gas

DEGRES D'OUVERTURE

DN

0 10 3020 60 705040 9080

K
v

8

6

5

4

3

2.5

2

1.5

10

1

100

15

20

25

30

40

50

60

80

800

600

500

400

300

250

200

150

1000

10000

1500

2000

2500

3000

4000

5000

6000

8000

8000

6000

5000

4000

3000

2500

2000

1500

10000

1000

150

200

250

300

400

500

600

800

80

60

50

40

30

25

20

15

100

10

4

5

6

8

1500

2000

2500

3000

4000

GALLON/MIN M3/H

125

200

250

300

65

50

100

80

150

32/40

Durchfluss (Kv) 
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Sylax Gas

 

( p)

DEBIT  
M3/HFLOW 

GALLON/MIN

PSI

M/CE

100

DN

1 3 4 5 10 15

102 3 4 5

20

30

40

60

80

1.7.2 .3 .4 .5

6 7 8

6 7 81.5

2

.6 .8.15
P

10

1000

150

200

250

300

400

500

600

800

10000

2000

3000

4000

6000

100

80

60

40

150

200

300

400

1000

1500

2000

3000

4000

6000

10000

20000

30000

40000

25000

15000

8000

600

800

5000

2500

8000

5000

2500

1500

M/WC

32-40

50

65

80

100

125

150

200

250

300
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NB :

Die Benutzung von Zusatzdichtungen oder die Verwendung von elastomerummantelten Flanschen zwischen den 
Flanschen und dem Ventil ist strengstens untersagt.

Ø
A

1

Ø
B

Ø
A

0

Ø
A

2

DN Ø A0 Ø A1 min Ø A2 max Ø B min

32 1 1/4 43 33

40 1 1/2 43 33

50 2 36 90

65 2 1/2 110

80 3

100 4 100 93 116

125 5 119 143

150 6 146 166 202

200 8 200 196 224

250 10 246 312

300 12 300 296 329

Sylax Gas

13

12

11

14

10

Rep Beschreibung

1

2 Bestell-Nr.

3

4

5

6

7

8

9

10

11
12
13
14
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DN a e Anz. 
Stangen 

Anz. 
Stangen 

Anz. 
Stangen 

Anz. 
Stangen 

Anz. 
Stangen  

32/40 11/2 32 14 4 4 24 4 24 4 24 4 1/2

2 43 4 4 24 4 24 4 24 4 24

21/2 46 20 4 4 24 4 24 24 4 24

3 46 20 4 24 24 24 24 4 24

100 4 24 4 24 24 24 26 24

26 24 24 24 32 3/4 26

6 26 24 26 26 32 3/4 26

200 60 24 26 12 26 12 32 3/4 26

10 32 12 24 12 26 12 32 12 32 12 26

300 12 36 12 26 12 26 12 32 16 32 12 26

DN a e

BS10-d BS10-e

Anz. 
Stangen 

UNC 

Anz. 
Stangen 

UNC 

Anz. 
Stangen 

Anz. 
Stangen 

Anz. 
Stangen 

32/40 11/2 32 14 4 1/2» 4 1/2» 4 4 24 4 24

2 43 4 24 4 24 4 4 24 24

21/2 46 20 4 24 4 24 4 4 24 24

3 46 20 4 24 4 24 4 24 24 26

100 4 24 4 24 24 24 24 26

26 24 24 24 26 26

6 26 24 3/4» 26 24 26 12 26

200 60 24 3/4» 26 26 12 26 12 26

10 32 3/4» 26 12 3/4» 26 12 26 12 26 12 32

300 12 36 12 3/4» 26 12 26 12 26 16 26 16 32

Hinweis :

* ZWISCHENFLANSCHGEHÄUSE UND RINGGEHÄUSE :
Einbau mit Gewindestangen : Anzahl der Muttern und Unterlegscheiben = 2 x Anzahl der Gewindestangen (siehe oben)
Einbau mit Schrauben : Anzahl der Muttern = Anzahl der Schrauben (siehe oben) und Anzahl der Scheiben = 2 x Anzahl der Muttern

* ENDFLANSCHGEHÄUSE :
Einbau mit Schrauben : Anzahl der Schrauben pro Oberseite (siehe oben) und Anzahl der Unterlegscheiben ist identisch

** ASME / ANSI B16.5 Klasse 150 : ØV UNC Gewinde in inch ; metrisches Gewinde auf Anfrage.

Sylax Gas
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L4 =  a + 2(b+c)

L4

c b a b c

Ø
V

L5 =  a + 2b + c + j

L5

j
babc

Ø
V

; 

L6 ≤ b + e + j avec L7 ≥ L6 - (b + j)
L7

L6

j e b

Ø
V

 :
c b a b c

L1

Ø
V

:

L2 =  a + 2b + c + j

L2

j b a b c

Ø
V

Sylax Gas
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 :

-

5
-6

 D
N

1 DN

DN

2
-3

 D
N

1 DN

DN

Sylax Gas

Installation


