
Edelstahl 1.4571 stainless steel AISI 316ti

Schneidringverschraubungen Cutting Ring Fittings

Gerade Verschraubungen Straight fittings

GV-..L/S GV-..L/S

Reihe /
Series

PN AD L1 L2 SW1 SW2 kg/100 Typ/Type

LL 100 4 31 12 10 9 1,5 GV-04LL

LL 100 6 32 9 12 11 2,0 GV-06LL

LL 100 8 35 12 14 12 2,6 GV-08LL

LL 100 10 36 12 17 14 2,9 GV-10LL*

LL 100 12 35 11 19 17 3,1 GV-12LL*

L 315 6 39 10 14 12 3,5 GV-06L

L 315 8 40 11 17 14 5,0 GV-08L

L 315 10 42 13 19 17 6,5 GV-10L

L 315 12 43 14 22 19 8,5 GV-12L

L 315 15 46 16 27 24 41,2 GV-15L

L 315 18 48 16 32 27 20,1 GV-18L

L 160 22 52 20 36 32 27,4 GV-22L

L 160 28 54 21 41 41 34,7 GV-28L

L 160 35 63 20 50 46 54,3 GV-35L

L 160 42 66 21 60 55 79,0 GV-42L

S 630 6 45 16 17 14 6,5 GV-06S

S 630 8 47 18 19 17 8,3 GV-08S

S 630 10 49 17 22 19 11,0 GV-10S

S 630 12 51 19 24 22 13,5 GV-12S

S 630 14 57 22 27 24 18,7 GV-14S

S 400 16 57 21 30 27 22,9 GV-16S

S 400 20 66 23 36 32 35,0 GV-20S

S 400 25 74 26 46 41 67,2 GV-25S

S 400 30 80 27 50 46 82,1 GV-30S

S 315 38 90 29 60 55 121,5 GV-38S

Baumaße sind Ungefährmaße bei angezogener
Überwurfmutter.

*) auf Anfrage

Sizes are approximate dimensions at tightened nut.

*) on request

Edelstahl - 31 - stainless steel


