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AF400  AF450








isteinasbestfreierDichtungswerkstoffaufderBasisvon
Aramidfaser,kombiniertmiteinemoptimiertenFüllstoffsystem
undgebundenmiteinemmedienundtemperaturbeständigen
synthetischenBindemittel.DieseMaterialkombinationbringt
verbessertesunderweitertesMedienverhalten.



isteinasbestfreierDichtungswerkstoffaufderBasisvonKohlen
stofffasern,kombiniertmitAramidfasernsowieeinemhoch
temperaturbeständigenFüllstoffsystem,gebundenmiteinem
SynthesesKautschukBindemittel.DiesebesondereMaterial
kombinationermöglichteineausgezeichneteHydrolysebeständig
keit,einverbessertesTemperaturundMedienverhalten.

            

    
Druckstandfestigkeit    N/mm² ≥25 ≥25

KompressibilitätASTMF36A  % 714 612

RückfederungASTMF36A  % ≥50 ≥45

SpezifischeLeckagerate   mg/sm ≤0,1 ≤0,1

Medienbeständigkeit  Dickenzunahme  %  

ASTMÖlNr.1  5h/150°C   ≤3 ≤3

ASTMÖlNr.3  5h/150°C   ≤4 ≤4

ASTMFuelB  5h/RT    ≤15 ≤15

Aufbau      AramidfasermitNBR KohlefasermitNBR

Zertifikate      DVGW,KTW,HTB,BAM 

      
Heizung/Sanitärtechnik      x x
Pumpentechnik      x x
Anlagenbau      x x
Fahrzeugbau       x
Maschinen/Apparatebau      x x
Schiffbau      x 
Rohrleitungen      x 
ChemischeIndustrie      x x
Kraftwerkstechnik      x x
            

     

 

   

 

 
D+B anwendungstechnischePrüfung         

 nichterforderlich,Einbauregelnund         
  Einsatzbedingungenbeachten            
B EinsatzimDampfbereichnichtzu            
  empfehlen             
E anwendungstechnischePrüfung           

  grundsätzlicherforderlich            
             

            

           

• Plattengröße  1500x1500 1500x1200* 1500x1000*

 Grenzabmaß  +15

• Plattendicke  0,5 0,8* 1,0  1,2* 1,5 2,0 2,5* 3,0 4,0

 Grenzabmaß  ±0,1 ±0,15 ±0,2 ±0,25 ±0,3 ±0,4
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