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Stand 5/07 – Techn. Änderungen vorbehalten 

Schmutzfänger    
Typ YS-800  
 
Schmutzfänger in Schrägsitzform mit Innengewinde 
PN 40    DN 8-50  (1/4“ – 2“)    
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     Abmessungen 
    
    
    
    
    
    

 Edelstahllochsieb mit Maschengewebe 
 Maschenweite für alle Größen 0,5 mm     
                 
                 
        

                
                Gewinde nach DIN 2999 

                   
                 Temperaturbereich -10°C bis 200°C  
                                                                        (Siehe Druck-/Temperaturdiagramm)  

Pos Stückliste Menge Werkstoff 
1 Gehäuse 1 1.4408 
2 Sieb 1 1.4401 
3 Dichtung 1 PTFE 
4 Einschraubstutzen 1 1.4408 
5 O-Ring 1 Viton 
6 Entlüftung 1 1.4408 

DN Port L H B P 

¼“ 8 65 48 26 ¼“ 

⅜“ 10 65 48 26 ⅜“ 

½“ 15 65 48 26 ½“ 

¾“ 20 80 55 33 ¾“ 

1“ 25 90 70 41 1“ 

1¼“ 32 105 74 49 1¼“ 

1½“ 40 120 82 56 1½“ 

2“ 50 140 95 69 2“ 


