ASCHL

EDELSTAHL IN BESTFORM

Bild

06000

Adresse:

1A Edelstahl GmbH
Geisensheim 6
4632 Pichl bei Wels
Osterreich

Name

Gummi-Stahl-
Dichtung DN
100

Gummi-Stahl-
Dichtung DN
100
verstellbar

Gummi-Stahl-
Dichtung DN
100
verstellbar

Gummi-Stahl-
Dichtung DN
125

Gummi-Stahl-
Dichtung DN
125
verstellbar

Kontakt:

Produktnummer

DK-GSD-KTW-100K

DK-GSD-KTW-100-
VERSTELLBAR

DK-GSD-KTW-100-
VERSTELLBAR-25-
40

DK-GSD-KTW-125K

DK-GSD-KTW-125-
VERSTELLBAR

Rechtliches:

Telefon: +43 (0) 7247/8778-0 USt-ID-Nr.:

E-Mail: office@aschl-

edelstahl.com

ATU 65146102

Beschreibung

EPDM-KTW
Abmessung in DIN
EN 1514-1 115 x
162 x 5mit
integriertem O-
Ring als zus...

EPDM minimale
Dicke: 14 mm
maximale Dicke:
33 mm -25°C bis
+120°C...

EPDM minimale
Dicke: 14 mm
maximale Dicke:
33 mm -25°C bis
+120°C...

EPDM-KTW
Abmessung in DIN
EN 1514-1 141 x
192 x 5...

EPDM minimale
Dicke: 14 mm
maximale Dicke:
33 mm -25°C bis
+120°C...

Preis

7,73 € zzgl.
MwSt.

196,10 € zzgl.
MwSt.

218,30 € zzgl.
MwSt.

10,18 € zzgl.
MwSt.

218,50 € zzgl.
MwSt.

Erstellt am 10.12.2025.
Dieses Dokument stellt kein Angebot da. Es gelten die aktuellen Preise im Online-Shop.
* Alle Preise exkl. gesetzl. Mehrwertsteuer zzgl. Versandkosten, wenn nicht anders angegeben.



ASCHL

EDELSTAHL IN BESTFORM

Bild

=
=
&
=

Ad@
1A Edelsta

Geisensheim 6
4632 Pichl bei Wels
Osterreich

Name

Gummi-Stahl-
Dichtung DN
150

Gummi-Stahl-
Dichtung DN
150
verstellbar

Gummi-Stahl-
Dichtung DN
150
verstellbar

Gummi-Stahl-
Dichtung DN
200

Gummi-Stahl-
Dichtung DN
200
verstellbar

Gummi-Stahl-
Dichtung DN
250

Kontakt:

Produktnummer

DK-GSD-KTW-150K

DK-GSD-KTW-150-
VERSTELLBAR

DK-GSD-KTW-150-
VERSTELLBAR-25-
40

DK-GSD-KTW-200K

DK-GSD-KTW-200-
VERSTELLBAR

DK-GSD-KTW-250K

Rechtliches:

Telefon: +43 (0) 7247/8778-0 USt-ID-Nr.:

E-Mail: office@aschl-

edelstahl.com

ATU 65146102

Beschreibung

EPDM-KTW
Abmessung in DIN
EN 1514-1 169 x
218 x 5...

EPDM minimale
Dicke: 14 mm
maximale Dicke:
39 mm -25°C bis
+120°C...

EPDM minimale
Dicke: 14 mm
maximale Dicke:
39 mm -25°C bis
+120°C...

EPDM-KTW
Abmessung in DIN
EN 1514-1 220 x
273 x6...

EPDM minimale
Dicke: 15 mm
maximale Dicke:
50 mm -25°C bis
+120°C...

EPDM-KTW
Abmessung in DIN
EN 1514-1 328 x
273 x 6...

Preis

10,13 € zzgl.
MwsSt.

229,80 € zzgl.
MwSt.

253,00 € zzgl.
MwSt.

13,40 € zzgl.
MwSt.

286,70 € zzgl.
MwsSt.

15,63 € zzgl.
MwsSt.

Erstellt am 10.12.2025.
Dieses Dokument stellt kein Angebot da. Es gelten die aktuellen Preise im Online-Shop.
* Alle Preise exkl. gesetzl. Mehrwertsteuer zzgl. Versandkosten, wenn nicht anders angegeben.



ASCHL

EDELSTAHL IN BESTFORM

Bild Name

Gummi-Stahl-
Dichtung DN
250
verstellbar

Gummi-Stahl-
Dichtung DN
300

Gummi-Stahl-
Dichtung DN

300
verstellbar

Gummi-Stahl-
Dichtung DN
350

Gummi-Stahl-
Dichtung DN
350
verstellbar

Gummi-Stahl-

Dichtung DN
40
Adresse: Kontakt:
1A Edelsta Telefon: +43 (0) 7247/8778-0 USt-ID-Nr.:

E-Mail: office@aschl-

Geisensheim 6
4632 Pichl bei Wels
Osterreich

edelstahl.com

Erstellt am 10.12.2025.

Produktnummer

DK-GSD-KTW-250-
VERSTELLBAR

DK-GSD-KTW-300K

DK-GSD-KTW-300-
VERSTELLBAR

DK-GSD-KTW-350

DK-GSD-KTW-350-

VERSTELLBAR

DK-GSD-KTW-040K

Rechtliches:

ATU 65146102

Beschreibung

EPDM minimale
Dicke: 16mm
maximale Dicke:
59 mm -25°C bis
+120°C...

EPDM-KTW
Abmessung in DIN
EN 1514-1 324 x
378 x 6...

EPDM minimale
Dicke: 22 mm
maximale Dicke:
68 mm -25°C bis
+120°C...

EPDM-KTW
Abmessung in DIN
EN 1514-1 356 x
438 x 7...

EPDM minimale
Dicke: 22 mm
maximale Dicke:
68 mm -25°C bis
+120°C...

EPDM-KTW
Abmessung in DIN
EN 1514-1 92 x 49
X 4mit integriertem
O-Ring als zusat...

Dieses Dokument stellt kein Angebot da. Es gelten die aktuellen Preise im Online-Shop.
* Alle Preise exkl. gesetzl. Mehrwertsteuer zzgl. Versandkosten, wenn nicht anders angegeben.

Preis

418,90 € zzgl.
MwsSt.

21,10 € zzgl.
MwSt.

712,00 € zzgl.
MwSt.

27,30 € zzgl.
MwSt.

965,20 € zzgl.
MwsSt.

6,78 € zzgl.
MwsSt.



ASCHL

EDELSTAHL IN BESTFORM
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Ad@
1A Edelsta

Geisensheim 6
4632 Pichl bei Wels
Osterreich

Name

Gummi-Stahl-
Dichtung DN
40 verstellbar

Gummi-Stahl-
Dichtung DN
400

Gummi-Stahl-
Dichtung DN
400
verstellbar

Gummi-Stahl-
Dichtung DN
50

Gummi-Stahl-
Dichtung DN
50 verstellbar

Gummi-Stahl-
Dichtung DN
500

Kontakt:

Produktnummer

DK-GSD-KTW-040-
VERSTELLBAR

DK-GSD-KTW-400

DK-GSD-KTW-400-
VERSTELLBAR

DK-GSD-KTW-050K

DK-GSD-KTW-050-
VERSTELLBAR

DK-GSD-KTW-500

Rechtliches:

Telefon: +43 (0) 7247/8778-0 USt-ID-Nr.:

E-Mail: office@aschl-

edelstahl.com

ATU 65146102

Beschreibung

EPDM minimale
Dicke: 9 mm
maximale Dicke:
22 mm -25°C bis
+120°C...

EPDM-KTW
Abmessung in DIN
EN 1514-1 489 x
407 x 7...

EPDM minimale
Dicke: 22 mm
maximale Dicke:
74 mm -25°C bis
+120°C...

EPDM-KTW
Abmessung in DIN
EN 1514-1 61 x
107 x 4...

EPDM minimale
Dicke: 9 mm
maximale Dicke:
24 mm -25°C bis
+120°C...

EPDM-KTW
Abmessung in DIN
EN 1514-1 508 x
594 x 7...

Preis

113,10 € zzgl.
MwsSt.

57,20 € zzgl.
MwSt.

1.190,10 €
zzgl. MwsSt.

6,60 € zzgl.
MwSt.

141,10 € zzgl.
MwsSt.

53,55 € zzgl.
MwsSt.

Erstellt am 10.12.2025.
Dieses Dokument stellt kein Angebot da. Es gelten die aktuellen Preise im Online-Shop.
* Alle Preise exkl. gesetzl. Mehrwertsteuer zzgl. Versandkosten, wenn nicht anders angegeben.



ASCHL

EDELSTAHL IN BESTFORM

Bild

Adresse:

1A Edelstahl GmbH
Geisensheim 6
4632 Pichl bei Wels
Osterreich

Erstellt am 10.12.2025.

Name Produktnummer
a VERSTELLBAR

Dichtung DN

500

verstellbar
Kontakt: Rechtliches:
Telefon: +43 (0) 7247/8778-0 USt-ID-Nr.:
E-Mail: office@aschl- ATU 65146102

edelstahl.com

Beschreibung Preis
EPDM minimale 1.498,90 €
Dicke: 23 mm zzgl. MwSt.

maximale Dicke:
79 mm -25°C bis
+120°C...

Dieses Dokument stellt kein Angebot da. Es gelten die aktuellen Preise im Online-Shop.
* Alle Preise exkl. gesetzl. Mehrwertsteuer zzgl. Versandkosten, wenn nicht anders angegeben.



